სასერვერო ოთახის მოსამზადებელი სამშენებლო  სამუშაოებისადმი მოთხოვნები
1. ოთახის იატაკის და ჭერის მოპირკეთება:
გამომდინარე იქედან რომ კეთდება აწეული იატაკი, აუცილებელია გაითვალისწინოთ შემდეგი მოთხოვნები:

· არსებული იატაკი უნდა გასწორდეს ჰორიზონტალურად, მყარი საფარით, საკმარისია, მხოლოდ მოჭიმვა.
· იტაკი უნდა უძლებდეს მინიმუმ 835კგ/მ²–ზე გადანაწილებულ დატვირთვას;
· არ არის აუცილებელი იგი დაიფაროს დეკორატიული საფარით (მეთლახი და მისთ. ...), მაგრამ საფარი არ  უნდა იყოს მტვერწარმომქმნელი;
· იატაკი უნდა შეიღებოს არააალებადი  არამტვერწარმომქმნელი (რეკომენდირებულია ანტისტატიკური) საღებავით, მაგალითად ფასადური წყლის ემულსიით, მინიმუმ 3ფენა;
· ოთახის კაპიტალური ჭერიც,  ანალოგიურად  იატაკისა,  უნდა შეიღებოს არააალებადი  არამტვერწარმომქმნელი  ღია ფერის საღებავით;
· ჭერზე უნდა მოეწყოს არმსტრონგის ტიპის შეკიდული ჭერი, ნახაზზე მითითებული დაშვების სიმაღლით;
2.კედლები:

· კედლები უნდა იყოს  მყარი სამშენებლო მასალისგან, სამშენებლო ბლოკი ან სამშენებლო აგური;
· ოთახში არსებული ფანჯარა დაიფაროს ხმის და თბო იზოლაციის მასალით;

· ოტახის კედელი რომელიც ესაზღვრება საკონფერენციო სივრცეს ასევე დაიფაროს ხმის და სითბოს საიზოლაციო მასალით, შიგნიდან;
· კედლები შეიღებოს სპეციალური  არააალებადი  არამტვერწარმომქმნელი ღია ფერის საღებავით;
3.ოთახის კარი:

· სასერვერო ოთახის კარის ღიობის ზომა მითითებულია ნახაზზე; 
· კარი უნდა განთავსდეს ნახაზზე ნაჩვენებ ადგილას;
· კარი უნდა  იღებოდეს  ნახაზზე ნაჩვენები მიმართულებით;

· კარი უნდა იყოს მეტალის – ხმის და თბოიზოლაციით;

4.ელექტრო კვების კაბელი
· გაგრილების აგრეგატების მიერ მოხმარებული ჯამური საპროექტო სიმძლავრე შედაგენს 40კვტ;
· ოთახში შემომავალი კაბელმა უნდა უზრუნველყოს სასერვერო ოთახის გაგრილების სისტემის და უწყვეტი კვების სისტემის მომარაგება ელ. ენერგიით, რომელთა საპროექტო ჯამური მოხმარება (გაფართოების და რეზერვის გათვალისწინებით) შეადგენს 100კვტ–ს (40კვტ + 60კვტ);
· სასერვერო ოთახში უნდა შემოყვანილ იქნას 2 ცალი ძალოვანი კაბელი თვითოეული 4x50mm², ასევე უნდა შემოყვანილ იქნას დამიწება მინიმუმ 1x50mm² კვეთის სადენით;
· აღნიშნული 2 ძალოვანი კაბელის საწყისი დაერთების წერტილები  დაზუსტდება დეტალური პროექტირების დროს, ან პროექტის განხორციელებისას;
5. ოთახის განათება
· ოთახის განათება უნდა მოეწყოს იმგვარად, რომ სანათები განთავსებული იყოს  სერვერის რიგებს შორის;
· ნათების სიმძლავრე,  სასერვერო კარადების წინა კარებებთან იატაკიდან 0,8მეტრზე, ჰორიზონტალურ სიბრტყეში არ უნდა იყოს 400ლუქსზე ნაკლები, ხოლო უკანა კარებებთან 300ლუქსზე ნაკლები, ოთახის სხვა ნაწილში დასაშვებია მინიმუმ 250ლუქსი იატაკიდან 0,8მეტრ სიმაღლეზე;
· სანათები უნდა იყოს დღის ნათების, 4000°K – 6000°K ფერის ტემპერატურით;

5. სხვა დამატებითი მოთხოვნები

· უნდა გამოირიცხოს ნახაზზე  მითითებულ  ფართზე  და  მის  ზემოთ  არსებულ  ტერიტორიაზეც პერსპექტივაშიც  კი  რაიმე წყალგაყვანილობის არსებობა;
· ასევე დაუშვებელია შენობის ძალოვანი კაბელის ან რაიმე სხვა დანიშნულების ძალოვანი ელექტროკაბელის არსებობა სასერვერო ოთახთან 2მ–ზე ახლოს;
· ჩილერების განლაგების ადგილზე უნდა მოეწყოს დასადგამი მოედანი, რომელზეც განთავსდება ჩილერები,
· მისი ზომა არ უნდა იყოს ნაკლები ვიდრე: 400cm x 300cm
· ასევე გასათვალისწინებელია მილების მიყვანის გზის მომზადება/დაგეგმვა ჩილერების განთავსების ადგილიდან სასერვერო ოთახის შიდა სივრცემდე;

ნახაზზე მოცემულია არსებული ოთახის ზომები და ის ცვლილებები რისი შეტანაც აუცილებელია:
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