1. სერვერ-სტორიჯის მახასიათებლები (ჯამური ორივე საიტისთვის):
არის: 
· SAN blade
	SUN BLADE 6000 MODULAR SYSTEM
	0944ALF8DE
	 
	 
	 

	Sun Blade X6450 Server Module
	0943QBH002
	6 Core Intel Xeon E7450 x 4
	64 Gb
	

	Sun Blade X6450 Server Module
	0943QBH003
	6 Core Intel Xeon E7450 x 4
	64 Gb
	

	SUN BLADE X6440 SERVER MODULE
	1041FM0001
	6 Core AMD Opteron 8431 x 4
	128 Gb
	

	SUN BLADE X6440 SERVER MODULE
	1041FM0002
	6 Core AMD Opteron 8431 x 4
	128 Gb
	

	SUN BLADE X6440 SERVER MODULE
	1041FM0003
	6 Core AMD Opteron 8431 x 4
	128 Gb
	

	SUN BLADE X6270 M2 SERVER MODULE
	1217FMN01P
	6 Core Intel Xeon X5675 x 2
	96 Gb
	

	SUN BLADE X6270 M2 SERVER MODULE
	1217FMN01M
	6 Core Intel Xeon X5675 x 2
	96 Gb
	

	SUN BLADE X6270 M2 SERVER MODULE
	1217FMN01N
	6 Core Intel Xeon X5675 x 2
	96 Gb
	

	SUN BLADE X6270 M2 SERVER MODULE
	1217FMN01L
	6 Core Intel Xeon X5675 x 2
	96 Gb
	

	SUN BLADE X6270 M2 SERVER MODULE
	1217FMN01R
	6 Core Intel Xeon X5675 x 2
	96 Gb
	 



· HP Blade servers 2 enclosure c7000
· (2x8  core CPU E5-2670 V1) x 16 blades
· (2x10 core CPU E5-2660 V2) x 16 blades
· Memory 128 GB per blade

        დამატებით საჭირო ჯამური ბირთვების რაოდენობა 
HP Blade servers 2 enclosure c7000
სხვა ბრენდის შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ  არსებული (2x8  core CPU E5-2670 V1) x 16 blades უნდა გადანაწილდეს საიტებს შორის თანაბრად (8 და 8), რისთვისაც საჭირო იქნება დამატებითი შასი
დამატებით საჭიროა
(2x8  core CPU E5-2670 V1) x 16 blades
(2x10 core CPU E5-2660 V2) x 16 blades
Memory 256 GB per blade

        ბირთვის მინიმალური ტაქტური სიხშირე
        დამატებით საჭირო ჯამური მეხსიერება
        არსებული სტორიჯების დისკების ტიპი და რაოდენობები
2x VNX 5300 (16 TB usable)
        სრული საჭირო გამოყენებადი სივრცე რაც საბოლოოდ არის მისაღები სტორიჯის განახლების შემდეგ.
არსებული სტორიჯების მოცულობის გაზრდა (თითოეული 35-40 ტბ)
მეორე საიტისთვის ანალოგიური მოცულობების გათვალისწინება
2. მანძილი საიტებს შორის,
>40 კმ
3.      საიტებს შორის არსებული (თავისუფალი) ოპტიკური წყვილების რაოდენობა
ორი არხი
3. საჭიროა თუ არა საიტებს შორის Ethernet ტრაფიკის შიფრაცია
არა
4. საჭიროა თუ არა საიტებს შორის სტორიჯის ქსელის შიფრაცია
არა
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