დატვირთვის გამანაწილებელი მოწყობილობა (ოთხი ცალი)
· გამტარობა:                                                        არანაკლებ 2.7 Gbps
· მაქსიმალური კავშირები:                               არანაკლებ 500,000

· მეშვიდე დონის წარმადობა(Layer 7 RPS):    არანაკლებ 70,000

· SSL წარმადობა(SSL TPS):                                 არანაკლებ 4,000

· SSL გამტარობა:                                                  არანაკლებ 500 Mbps
· მეხსიერება(RAM):                                             არანაკლებ 4 GB
· ინტერფეისები:                                                  არანაკლებ 4 x 10/100/1000T
· მეხსიერება(HDD):                                             არანაკლებ 1TB
· მენეჯმენტი:                                                       HTTPS, SSH CLI, SNMP, Direct Console
· შესაძლებელი უნდა იყოს ორი მოწყობილობის კლასტერში გაერთიანება Active/Passive რეჟიმში მუშაობის მხარდაჭერით
· ტრაფიკის გამანაწილებელ მოწყობილობას უნდა გააჩნდეს SSL Offloading –ს მხარდაჭერა. SSL ის დამუშავებისას შესაძლებელი უნდა იყოს 4096-bit სიგრძის გასაღებების გამოყენება
· მოთხოვნები მეოთხე დონეზე (Layer 4) აპლიკაციების ბალანსირების მიმართ:

· TCP, UDP პროტოკოლების მხარდაჭერა

· Round
robin, weighted round robin, least connections, shortest response

· Persistent IP, hash IP/port, hash header, persistent cookie, hash cookie

· RADIUS, DNS
სერვერების მხარდაჭერა
· მოთხოვნები მეშვიდე დონეზე (Layer 7) აპლიკაციების ბალანსირების მიმართ:
· HTTP/HTTPS/FTP/RADIUS მხარდაჭერა
· L7 content switching

· HTTP Host, HTTP Request URL, HTTP Referrer
· Source IP Address
· URL redirect, HTTP request/response rewrite

· 403 Forbidden Rewrite

· Content rewriting
· მოთხოვნები ტრაფიკის გამანაწილებელი მოწყობილობის ქსელში გამართვის შესაძლებლობების მიმართ:

· Configurable proxy (NAT) or transparent (direct) mode per VIP

· X-Forwarded
for configuration in proxy mode  Global Server
 Load Balancing(GSLB)

· Global
datacenter DNS based failover of web applications

· Deliver local and global load balancing between multi-site SSL VPN deployments

· ტრაფიკის გამანაწილებელ მოწყობილობას უნდა გააჩნდეს TCP ტრაფიკის აქსელერაციის მხარდაჭერა:
· Acceleration by off-loading TCP processing

· Connection pooling &
multiplexing

· TCP buffering

· Client connectionpersistence

· მოთხოვნები ტრაფიკის გამანაწილებელი მოწყობილობის, ქსელური ტექნოლოგიების მიმართ: 

· NAT -ს მხარდაჭერა
· VLAN და პორტების TRUNK რეჟიმში მუშაობის შესაძლებლობა

· IPv6 მარშუტიზაციის მხარდაჭერა

· ბრანდმაუერზე IPv6 პოლიტიკების მხარდაჭერა

· Granular policy based connection limiting

· Syn Cookie Protection

· მოთხოვნები ტრაფიკის გამანაწილებელი მოწყობილობის,მენეჯმენტის მიმართ:
· Single point of cluster
management

· CLI Interface for configuration
and monitoring

· Secure
SSH remote network management

· Secure
Web UI access

· SNMP with private MIBs with
threshold based traps

· Syslog support

· Role-based administration

· In-build diagnostic utilities

· Real-time monitoring graphs
