კონტაქტური წამკითხველი - 1000 ცალი - 38 ლარი
	კომპიუტერთან  შეერთების ინტერფეისი
	USB 2.0 CCID1
გადაცემის სიჩქარე  12 Mbps

	სმარტ ბარათის ინტერფეისი
	სტანდარტები:  ISO 7816 Class A, Class AB;

პროტოკოლები:  T=0, T=1;

კომუნიკაციის სიჩქარე 420kbps -მდე;

ბარათის ზომა:  ID-1 (full size);

სიხშირე: up to 8 MHz;

Smart Card Connector:  8 contacts;
Capable of extended APDUs of at least 1000 bytes

	სმარტ ბარათის დეტექტირება
	Movement detection with auto power-off;
Automatic Detection of smart card type;
Short circuit and thermal protection;

	ელ. კვება
	USB-ს საშუალებით

	სტატუსის ინდიკატორი
	Color LED

	PC/SC დრაივერების თანვებადობა
	Windows 2000 / XP (32bit/ 64 Bit) / Vista (32bit/ 64 Bit) / Windows 7, Windows server 2003 / 2008 (32bit/ 64 Bit)/ Linux 32/64 bit, Mac OS X, 

	APIs მხარდაჭერა
	PC/SC driver (ready for 2.01)
CT-API (on top of PC/SC)
Synchronous-API (on top of PC/SC)

	ოპციები
	Customer specific logo or label

Customer specific colors

	დამატებითი ფუნქციონალი 
	Firmware upgradable

	სამუშაო ტემპერატურა
	0o to +50o Celsius

	სამუშაო ტენიანობა
	10-90% rH

	შემაერთებელი კაბელი
	100-200 cm

	მუშაობის ხანგრძლივობა
	100.000 insertions

	მუშაობის საშუალო დრო (Meantime between failure)
	500.000 hours

	სერტიფიკატები
	Microsoft WHQL, FCC, CE

	ეკოლოგიურობა
	RoHS, WEEE

	გარანტია
	2 years 


PIN Pad-იანი კონტაქტური წამკითხველი - 550 ცალი ,სავარაუდო საცალო ფასი -135 ლარი
	კომპიუტერთან  შეერთების ინტერფეისი
	USB 2.0 CCID

გადაცემის სიჩქარე  12 Mbps

	სმარტ ბარათის ინტერფეისი
	სტანდარტები:  ISO 7816 Class A and AB smart card;

პროტოკოლები:  T=0, T=1;

კიმუნიკაციის სიჩქარე 340 kbps-მდე ;

ბარათის ზომა:  ID-1 (full size) ;

სიხშირე: up to 4 MHz ;

8 Pin handling: C4 /C8 supported 

Capable of extended APDUs of at least 1000 bytes

	სმარტ ბარათის დეტექტირება
	Movement detection with auto power-off;

Automatic Detection of smart card type;

Short circuit and thermal protection;

	ელ. კვება
	USB-ს საშუალებით

	სტატუსის ინდიკატორი
	დისპლაი, სიმბოლოები (For ready / card operation/ secure mode)

	PC/SC დრაივერების თანვებადობა
	Windows 2000 / XP (32bit/ 64 Bit) / Vista (32bit/ 64 Bit) / Windows 7, Windows server 2003 / 2008 (32bit/ 64 Bit)/ Linux 32/64 bit,  Mac OS X

Driver upgradeable 

	APIs მხარდაჭერა
	PC/SC driver (ready for 2.01)
CT-API (on top of PC/SC)
Synchronous-API (on top of PC/SC)

	ოპციები
	Customer specific logo or label

Customer specific colors

	სამუშაო ტემპერატურა
	0o to +50o Celsius

	სამუშაო ტენიანობა
	10-90% rH

	მუშაობის ხანგრძლივობა
	100.000 insertions

	მუშაობის საშუალო დრო (Meantime between failure)
	500.000 hours

	შემაერთებელი კაბელი
	100-200 cm

	დამატებითი ფუნქციონალი
	Tamper evident casing

Firmware upgrade possible 

	ეკოლოგიურობა
	RoHS, WEEE

	სერტიფიკატები
	Microsoft WHQL, FCC, CE

	გარანტია
	2 years   


უკონტაქტო რიდერები - 100 ცალი (სავარაუდო საცალო ფასი - 154 ლარი
	კომპიუტერთან  შეერთების ინტერფეისი
	Full speed USB (12 Mbps)

High Bus powered device

CCID compliant

	უკონტაქტო (RFID) სმარტ ბარათის ინტერფეისი
	MIFARE (Mifare standard, Mifare plus, DESfire)

ISO 14443 (part 1 to 4) A and B(13.56 MHz)

Communication speed: up to 848 Kbit/s

Capable of extended APDUs of at least 1000 bytes

	უკონტაქტო სმარტ ბარათებთან თავსებადობა
	NXP: MIFARE



	ელ. კვება
	USB-ს საშუალებით

	სტატუსის ინდიკატორი
	Color LED

	სამუშაო ტემპერატურა
	0o to +50o Celsius

	PC/SC დრაივერების თანვებადობა
	Windows 2000 / XP (32bit/ 64 Bit) / Vista (32bit/ 64 Bit) / Windows 7, Windows server 2003 / 2008 (32bit/ 64 Bit)/ Linux 32/64 bit, Mac OS

	APIs მხარდაჭერა
	PS/SC

Synchronous-API (on top of PC/SC)

	ოპციები
	Customer specific logo or label

Customer specific colors

	მუშაობის საშუალო დრო (Meantime between failure)
	500.000 hours

	შემაერთებელი კაბელი
	100-200 cm

	ეკოლოგიურობა
	RoHS,  WEEE

	სერტიფიკატები
	Microsoft WHQL, FCC, CE

	დამატებითი ფუნქციონალი
	Firmware upgrade possible

	გარანტია
	2 years     


კომბინირებული (ოკუნტაქტო და კონტაქტიანი) რიდერები - 100 ცალი (სავარაუდო ფასი - 175 ლარი
	კომპიუტერთან შეერთების ინტერფეისი
	USB 2.0 CCID1

გადაცემის სიჩქარე  12 Mbps

	სმარტ ბარათის ინტერფეისი
	სტანდარტები:  ISO 7816 Class A and AB smart card;

პროტოკოლები:  T=0, T=1;

კომუნიკაციის სიჩქარე 344 kbps-მდე;

ბარათის ზომა:  ID-1 (full size);

სიხშირე: up to 8 MHz;

8 Pin handling:  C4 /C8 supported

Capable of extended APDUs of at least 1000 bytes

	სმარტ ბარათის დეტექტირება
	Movement detection with auto power-off;
Automatic Detection of smart card type;
Short circuit and thermal protection;

	ელ. კვება
	USB-ს საშუალებით

	უკონტაქტო (RFID) სმარტ ბარათის ინტერფეისი
	ISO 14443 A and B (13.56 MHz)

Support ISO 14443 Part 1 to 4

Communication speed: up to 848 Kbit/s

	უკონტაქტო სმარტ ბარათებთან თავსებადობა
	NXP: MIFARE 



	სტატუსის ინდიკატორი
	One LED

	PC/SC დრაივერების თანვებადობა
	Windows 2000 / XP (32bit/ 64 Bit) / Vista (32bit/ 64 Bit) / Windows 7, Windows server 2003 / 2008 (32bit/ 64 Bit)/ Linux 32/64 bit,  Mac OS X, 

	APIs მხარდაჭერა
	PC/SC driver (ready for 2.01)
CT-API (on top of PC/SC)
Synchronous-API (on top of PC/SC)

	ოპციები
	Customer specific logo or label
Customer specific colors

	სამუშაო ტემპერატურა
	0o to +50o Celsius

	სამუშაო ტენიანობა
	10-90% rH

	შემაერთებელი კაბელი
	100-200 cm

	მუშაობის ხანგრძლივობა
	100.000 insertions

	მუშაობის საშუალო დრო (Meantime between failure)
	500.000 hours

	სერტიფიკატები
	Microsoft WHQL, FCC, CE, UL

	ეკოლოგიურობა
	RoHS, WEEE

	დამატებითი ფუნქციონალი
	Firmware upgrade possible

	გარანტია
	2 year


ხელმოწერის ნიმუშის ასაღები მოწყობილობა
საიტზე მითითებულია ერთეულის ღირებულება – 175 ევრო  http://www.stepover.com/products/hardware-produkte/naturasign-pad-standard.html
მოთხოვნები:

· კალმის მისაერთებელი წინა მხარეს; 
· სტატუსის მაჩვენებელი (ორანგი=მზად არის / მწვანე=ხელმოწერის ციფრულ ფორმატში გარდაქმნა);
· თანსებადი მარჯვენა და მარცხენა ხელით ხელმოწერასთან;
· მონაცემების გადაცემა დაშიფრული კომუნიკაციის საშუალებით AES256 პროტოკოლის საშუალებით;
· მაგიდაზე და კედელზე ფიქსაციის საშუალება;
· შიდა საათი დღოს ფიქსაციისათვის/აღნიშსისათვის;
· რეზოლუცია: 800 dpi (რეალური);
· გაზომვის სიზუსტე: 500 კოორდინატი 4–ხ განზომილებაში, ყოველი წამში( X, Y დაწოლის სიძლიერე და დრო). 256 დაწოლის სიძლიერის დონე;
· კალამი: არ საწიროებს დამატებით ყურადღებას;
· ეკრანი: LCD (for text, images and keys);
· ზომები (width x height x depth): 15 x 12 x 1 cm;
· შეერთების ტიპი: USB, 180 სმ კაბელი თანდართულია;
· სერტიფიკატები: CE, FCC,  RoHS conformity, WEEE registry DE 27870259, quality validation of the recorded signatures by independent experts;
· Signature acquisition with unbeatable precision (highest image resolution, pressure and time evolution) for the highest possible comparability by a signature expert;
· Wider, scratch resistant writing surface, appropriate for recording signatures for ID cards, including double-barrel names;
· Pen held on a strong chord and inserted in the side of the apparatus for safety during transport of the pad;
