ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები:

· გახსნის/დახურვის დრო: 3 წამი
· ღობურის ტიპი: პირდაპირი

· ღობურის პარამეტრები: სიმაღლე 10 სმ, სიგანე 4.5 სმ, სიგრძე 4 – 4.5 მ, წონა 4.5 კგ. ღობურის ქვედა ნაწილზე მიმაგრებული უნდა იყოს დამცავი რეზინის ზოლი
· სამუშაო ტემპერატურა -200C - + 750C
· ძირითადი კორპუსის სავარაუდო ზომები: 95 x 35 x 27 სმ.
შლაგბაუმის ძირითადი აღჭურვილობა

· ძრავის გაგრილების სისტემა

· ღობურის გახსნის/დახურვის ორმაგი ლიმიტირების სისტემა (ელექტრონული და ძრავის სენსორული ლიმიტები)

· ინფრაწითელი ფოტო დეტექტორის მიერთების ინტერფეისი

· ლუპ-დეტექტორის მიერთების ინტერფეისი

· RS485 ინტერფეისი

· მდგომარეობის მანათობელი მაჩვენებელი

ძირითადი ფუნქციები:

· ხელოვნური გახსნის/დახურვის შესაძლებლობა გარედან, კორპუსის გახსნის გარეშე
· რევერსული მოძრაობა დაბრკოლების აღმოჩენისას

· ავტომატური დახურვის ფუნქცია

· ღობურის სადენით და უსადენოდ გახსნის/დახურვის ფუნქცია

შლაგბაუმი აღჭურვილი უნდა იყოს დამატებითი მოწყობილობებით:

· ერთი ერთეული დამხმარე დგარი დახურული ღობურის ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში შენარჩუნებისათვის
· ორი ერთეული ინფრაწითელი ფოტოდეტექტორი
· მართვის სტაციონარული ღილაკი 

· მართვის უსადენო ღილაკი

ხარისხის სერტიფიკატი +

ISO სერტიფიკატი +

