საქსელო მოწყობილობების მინიმალური მოთხოვნები
1. ქსელური მარშუტიზატორი A ტიპის   (ორი ცალი) 

· წარმადობა: არანაკლებ  6903 Mbps (RFC 2544 Test, 1500 byte packets)
· მეხსიერება:  256 MB FLASH / 1 GB DRAM ან მეტი 

· ინტერფეისები: 3 (სამი) - 10/100/1000T პორტი ან მეტი  

· სერვის  მოდულების სლოტების რაოდენობა: 2

· თავსებადი პროტოკოლები და ტექნოლოგიები: EIGRP, OSPF, PBR, IPSec VTI Tunnels, VRF aware IPSec, Hardware Based Acceleration for IPSec+SSL - AES  256, 3DES, 801.Q.

· დაშორებული ადმინისტრირების საშუალება 

· კვება: 100 to 240 VAC auto ranging, 47 to 63 Hz
2. ქსელური კომუტატორი A ტიპის  (ოთხი ცალი)
· კომუტაციის წარმადობა: არანაკლებ  160 Gbps
· მეხსიერება: 64 MB FLASH /256 MB DRAM ან მეტი 

· ინტერფეისები:  24 (ოცდაოთხი) - 10/100/1000T პორტი და  2(ორი) SFP+ 10 Gigabit Ethernet პორტი ან მეტი  
· MacSec ტექნოლოგიის მხარდაჭერა

· სტეკირების ტექნოლოგიის მხარდაჭერა

· სტეკირების ინტერფეისები:  2 (ორი) ან მეტი

· სტეკ კაბელის სიგრძე: არანაკლებ 0.5 მ

· თავსებადი პროტოკოლები და ტექნოლოგიები: 

RSTP,  LACP,  802.1Q,  QOS,  RADIUS,  კომუტატორის ვირტუალური  ინტერფეისი,  Static  Routing,  RIP,  EIGRP, OSPF, QinQ, Telnet,  SSH,  SNMP  Versions  1,  2c,  და  3,  ARP პროტოკოლის  დინამიური  ინსპექტირების  საშუალება,  ლოკალურად/დისტანციურად  უზრუნველყოს რამდენიმე  კომუტატორის  ethernet  პორტის/პორტების  ტრაფიკის  სარკისებული  გადაგზავნა  და მონიტორინგი;
· დაშორებული ადმინისტრირების საშუალება 

· კვება: 100-240 VAC (autoranging), 50-60Hz
3. ქსელური კომუტატორი B ტიპის  (ორი ცალი)
· კომუტაციის წარმადობა: არანაკლებ  108 Gbps
· მეხსიერება: 128 MB FLASH /512 MB DRAM ან მეტი 

· ინტერფეისები:  24 (ოცდაოთხი) - 10/100/1000T პორტი და  4 (ოთხი) SFP Gigabit Ethernet პორტი ან მეტი
· სტეკირების ტექნოლოგიის მხარდაჭერა

· სტეკირების ინტერფეისები:  2 (ორი) ან მეტი

· სტეკ კაბელის სიგრძე: არანაკლებ 0.5 მ
· თავსებადი პროტოკოლები და ტექნოლოგიები: 
RSTP,  LACP,  802.1Q,  QOS,  RADIUS, ლოკალურად/დისტანციურად  უზრუნველყოს  რამდენიმე  კომუტატორის  Ethernet პორტის/პორტების  ტრაფიკის  სარკისებული  გადაგზავნა  და  მონიტორინგი,  ARP  პროტოკოლის დინამიური ინსპექტირების საშუალება, Telnet, SSH, SNMP Versions 1, 2c, და 3;

· დაშორებული ადმინისტრირების საშუალება 

· კვება: 100-240 VAC (autoranging), 50-60Hz
4. ქსელური ბრანდმაუერი A ტიპის  (ორი ცალი)
· მაქსიმალური წარმადობა: არანაკლებ  3 Gbps
· შიფრაციის წარმადობა: არანაკლებ 400 მბ/წმ
· ერთდროული სესიების მაქსიმალური რაოდენობა: არანაკლებ 900,000
· მეხსიერება: 8 Gb FLASH /12  GB Memory ან მეტი 

· ინტერფეისები:  არანაკლებ  8(რვა) 10/100/1000მბ/წმ, RJ-45 კონექტორიანი პორტი
· არანაკლებ 2,500 (ორი ათას ხუთასი) ერთდროული მოშორებული წვდომის VPN IPSec/SSL ის შეერთების შესაძლებლობა
· თავსებადი პროტოკოლები და ტექნოლოგიები: 
3DES/AES,  IPsec  VPN,  SSL  VPN,  IKEv1,  IKEv2,  EIGRP, OSPF, Telnet,  SSH,  SNMP  Versions  1,  2c,  და  3;
· ორ  ბრანდმაუერს  უნდა  შეეძლოს  ჯგუფში  გაერთიანება  რომლის  ფარგლებშიც  მოხდება   სრული კონფიგურაციის და დინამიური ტაბულების სინქრონიზაცია
· კვება: 100-240 VAC
5. ქსელური კომუტატორი С ტიპის  (ცხრა ცალი)

· კომუტაციის წარმადობა: არანაკლებ  16 Gbps

· მეხსიერება: 64 MB FLASH /128 MB DRAM ან მეტი 

·  ინტერფეისები:  24 (ოცდაოთხი) - 10/100T პორტი და  2 (ორი) – 1Gbps წარმადობის ორმაგი დანიშნულების პორტები. (SFP ან Rj-45 კონექტორი)

· კომუტარს უნდა გააჩნდეს POE ტექნოლოგიის მხარდაჭერა 802.3af სტანდარტით ყველა 10/100 პორტზე, ჯამში არანაკლებ 370 W

· თავსებადი პროტოკოლები და ტექნოლოგიები: 

RSTP,  LACP,  802.1Q,  QOS,  RADIUS, ლოკალურად/დისტანციურად  უზრუნველყოს  რამდენიმე  კომუტატორის  Ethernet პორტის/პორტების  ტრაფიკის  სარკისებული  გადაგზავნა  და  მონიტორინგი,  ARP  პროტოკოლის დინამიური ინსპექტირების საშუალება, Telnet, SSH, SNMP Versions 1, 2c, და 3

· დაშორებული ადმინისტრირების საშუალება 

· კვება: 100-240 VAC (autoranging), 50-60Hz
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